
Hydraulische Anbaugeräte
Abbruch, Recycling und Erdbau.
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Lernen Sie unsere hydraulischen 
Anbaugeräte kennen. Gebaut mit 
Technologie, die sie so leicht, 
kompakt und leistungsfähig 
macht wie nie zuvor.

Produktüberblick

Bohr-
schnecken-
antriebe
Seite ��–��

ADU

���–�.��� kg

LPHB-M

�� kg

SB

��–�,�6� kg

MB

���–�.6�� kg

HB

�.���–��.��� kg

Hydraulik- 
hämmer
Seite �–��

Anbau-
fräsen
Seiten �� –��

ER-L

���–�.��� kg

ER & ERC

���–�.��� kg

Optionen für ER und ERC  – z.�B. 

Abbruch Erdbau Rückgewinnung

VC

�.���–�.����kg

 

Wasser-Sprühsystem

 

Schneidräder
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CC

�.���–�.��� kg

CB

���–�.��� kg

HC

���–�.��� kg

BC

�.���–�.��� kg

SC

���–�.��� kg

HM

�.���–�.��� kg

BS

�.���–�.��� kg

Beton- 
Abbruchzangen
Seite ��–��

Abbruch-
zangen
Seite ��–��

Haufwerks-
Pulverisierer
Seite ��–��

Abbruch- 
Pulverisierer
Seite ��–��

DP

�.���–�.����kg

Hydraulische 
Verdichter
Seite ��–��

Hydro Magnete
Seite ��–��

MG

��–�.����kg

Multigreifer
Seite ��–��

Schrottscheren
Seite ��–��

Backenbrecher-
lö�el
Seiten ��–��

Sieblö�el
Seiten ��–��

BP

�.���–�.����kg
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Durch die Ermittlung von Betriebsstunden, Standort und 
Wartungsintervallen bringt HATCON™ (Hydraulic Attachment Tools 
Connectivity) das Management ihres Maschinenparks auf ein ganz neues 
Niveau. Nach der Anmeldung bei My Epiroc mit Ihrem Computer oder 
Smartphone erhalten Sie Zugriff auf sämtliche Daten zu ihre m Equipment 
und werden benachrichtigt, sobald es Zeit für eine Wartung ist. 

HATCON™ ist ab Werk montiert oder  
als Nachrüstsatz für hydraulische 
Anbaugeräte erhältlich. 

HATCON™. 
Kontrolle auf 
neuem Niveau.

Mit den durch HATCON™ bereitgestellten Daten 
behalten Sie den Überblick! Noch nie war  
es so einfach, eine gleichmäßige Auslastung 
sicherzustellen, Transporte zu optimieren und 
durch geplante Wartung die Verfügbarkeit  
der Maschinen zu maximieren. Mit vernetzten 
Maschinen wächst die Effizienz und letztlich auch 
die Rentabilität. Die GPS-Funktion ist eine gute 
Ergänzung Ihrer Maßnahmen gegen Diebstahl.

Epiroc ist Ihr Partner: Wir liefern die Lösungen,  
die Sie heute für Ihren Erfolg brauchen – und die 
Technologien, um morgen einen Schritt voraus zu 
sein. Durch die Aufnahme von HATCON™ in unser 
Angebot wollen wir Ihr Geschäft stärken und zum 
Schutz Ihrer Investition beitragen.

Besuchen Sie ���.epiroc.com/h��con
 
 
 
 

o�er ���.my.epiroc.com   
für weitere Informationen.
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Das einzigartige Solid Body (SB)-
Konzept  reduziert die Zahl der 
Einzelteile und ermöglicht so  
eine lange Lebensdauer sowie  
eine schlanke, kompakte und 
leichte Bauweise.

Das eingebaute 
Druckentlastungsventil  
schützt vor Überlastung.

Eine solide Wahl
Solid Body (SB)-Hämmer eignen sich hervorragend für den Abbruch leichter 
Betonstrukturen und Asphaltdecken im Innen- und Außenbereich, für Erdarbeit en, 
Abtragsarbeiten unter Tage sowie für die Reinigung von Gießtiegeln und 
Konvertern in Gießereien.

Die Energierückgewinnung nutzt 
automatisch die Rückstoßenergie des 
Kolbens, um Vibrationen zu vermindern, 
und steigert gleichzeitig die Leistung. 

Ein wartungsfreier Hochdruckakkumulator mit 
patentierter Membranabstützung  sorgt für 
konsistente Leistung und hohe Zuverlässigkeit.

Die optionalen automatischen Schmiersysteme 
ContiLube ® II micro  (SB ��–���) und ContiLube ®�II 
(SB ���–����) optimieren den Schmiervorgang 
und reduzieren Wartungsaufwand sowie 
Stillstandzeiten auf ein Minimum.

Eine schwimmende 
Werkzeugbuchse  mit 
einem patentierten 
Werkzeugverriegelungssystem 
ermöglicht schnelle und einfache 
Werkzeugwechsel vor Ort.

SOLID BODY HYDRAULIKHÄMMER
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Durch ihre schlanke und kompakte Bauweise eignet sich die SB-Reihe 
besonders für Arbeiten auf engem Raum, wie beispielsweise in Gebäuden , 
entlang von Wänden oder in schmalen Gräben.

A

B

SB-Reihe SB �� SB ��� SB ��� SB ��� SB ��� SB ��� SB ��� SB ��� SB ����

Trägergeräteklasse � t �,� - �,� �,� - � �,� - �,� �,� - � �,� - � �,� - �� �–�� �� - �� �� - �� 

Dienstgewicht � kg �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �.���

Werkzeugdurchmesser mm �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

Max. hydraulische Eingangsleistung kW � � �� �� �� �� �� �� ��

Öldurchfluss l/min �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��� �� - ��� �� - ��� ��� - ��� 

Betriebsdruck bar ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ���–���

Schlagzahl min -� ��� - �.��� ��� - �.��� ��� - �.��� ��� - �.��� ��� - �.��� ��� - �.��� ��� - �.��� ��� - �.��� ��� - ���

Geräuschpegel, garantiert � dB(A) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

A mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit Standardadapter, Schraubensatz plus  Einsteckwerkzeug.
�  EN ISO ���� in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie � ���/��/EG. Die genauen Messwerte finden Sie in der Sicherheits- und Bedienungsanleitung des Produkts.  

Besuchen Sie www.podshop.se/epiroc.
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Nur gute Vibes
Die mittelschweren (MB)-Hydraulikhämmer eignen  
sich hervorragend für Abbrucharbeiten an Beton  
und Asphalt, Sekundärzerkleinerung und den  
primären Gesteinsaushub auf Baustellen.

Das serienmäßige automatische Schmiersystem 
ContiLube ®II optimiert den Schmiervorgang und 
reduziert Wartungsaufwand sowie Stillstandzeiten 
auf ein Minimum.

Das optionale aktive, zweistufige 
Verschlusssystem DustProtector II verlängert 
die Lebensdauer einiger Komponenten und 
reduziert den Schmiermittelverbrauch.

Die Energierückgewinnung  nutzt 
automatisch die Rückstoßenergie des 
Kolbens, um Vibrationen zu vermindern 
und die Leistung zu steigern.

Das VibroSilenced Plus -Konzept mit 
nichtmetallischer Schlagwerkaufhängung 
im dicht verschlossenen Gehäuse 
reduziert Geräusch- und Vibrationspegel.

MITTELSCHWERE HYDRAULIKHÄMMER
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A

B

Das patentierte StartSelect -System ermöglicht dem 
Bediener, das Startverhalten des Abbruchhammers der 
Bodenbeschaffenheit anzupassen.

Das AutoControl -System zur Umschaltung der Kolbenhublänge 
regelt im laufenden Betrieb automatisch das Leistungsverhalten 
und optimiert damit die Gesamtperformance.

Die MB-Hydraulikhämmer verbinden Effizienz mit hoher Leistung 
und eignen sich für vielfältige Anwendungen. 

Kurzhubmodus bei weichem Material

Langer Kolbenhub bei hartem Material

Schlagenergie Normale Schlagenergie

Schlagzahl Hohe Schlagzahl

Schlagenergie Hohe Schlagenergie

Schlagzahl Normale Schlagzahl

AutoStop verhindert Leerschläge auf festem Untergrund.

AutoStart vereinfacht die Positionierung bei instabiler 
Bodenbeschaffenheit.

MB-Reihe MB ��� MB ���� MB ���� MB ���� MB ����

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg ��� �.��� �.��� �.��� �.���

Werkzeugdurchmesser mm ��� ��� ��� ��� ���

Max. hydraulische Eingangsleistung kW �� �� �� �� ��

Öldurchfluss l/min �� - ��� �� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Betriebsdruck bar ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Schlagzahl min-� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Geräuschpegel, garantiert � dB(A) ��� ��� ��� ��� ���

Standardversion

A mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� ��� ���

DustProtector II-Version

A mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit Standardadapter, Schraubensatz plus  Einsteckwerkzeug
�  EN ISO ���� in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie � ���/��/EG

����%

���%

����%

���%
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Ein Leistungs-
durchbruch
Unsere HB-Abbruchhämmer sind speziell für den 
sprengstofflosen primären Gesteinsaushub und 
die Sekundärzerkleinerung auf Baustellen und 
in Steinbrüchen, im Tagebau und Untertagebau 
sowie für den Primärabbruch massiver 
Stahlbetonstrukturen konzipiert.

Das serienmäßige automatische Schmiersystem 
ContiLube ®II optimiert den Schmiervorgang 
und reduziert Wartungsaufwand sowie 
Stillstandzeiten auf ein Minimum.

Das VibroSilenced Plus -Konzept mit 
nichtmetallischer Schlagwerkaufhängung 
im dicht verschlossenen Gehäuse 
reduziert Geräusch- und Vibrationspegel.

Die Energierückgewinnung nutzt 
automatisch die Rückstoßenergie des 
Kolbens, um Vibrationen zu vermindern 
und die Leistung zu steigern.

Das optionale aktive, zweistufige 
Verschlusssystem DustProtector II  verlängert 
die Lebensdauer einiger Komponenten und 
reduziert den Schmiermittelverbrauch.

SCHWERE HYDRAULIKHÄMMER
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A

B

Das patentierte Intelligent Protection System  (IPS) passt das 
Anlauf- und Abschaltverhalten des Hydraulikhammers beim 
Einsatz automatisch an. Es gewährleistet so eine einfache 
Positionierung und maximalen Leerschlagschutz.

Das AutoControl -System zur Umschaltung der Kolbenhublänge 
regelt im laufenden Betrieb automatisch das Leistungsverhalten 
und optimiert damit die Gesamtperformance.

Das eingebaute Überdruck-
Abschaltventil PowerAdapt  
verhindert eine Überlastung.

Kurzhubmodus bei weichem Material

Langer Kolbenhub bei hartem Material

Schlagenergie Normale Schlagenergie

Schlagzahl Hohe Schlagzahl

Schlagenergie Hohe Schlagenergie

Schlagzahl Normale Schlagzahl

IPS vereint in sich die Vorteile von AutoStart und Auto-
Stop: einfache Positionierung und Leerschlagschutz.

����%

���%

Durch ihre robuste Bauweise und hohe Nutzungsdauer eignen 
sich HB-Abbruchhämmer für die härtesten Jobs.

HB-Reihe HB ���� HB ���� HB ���� HB ���� HB ���� HB ���� HB ���� HB ���� HB �����

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��� �� - ��� �� - ���

Dienstgewicht � kg �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� ��.���

Werkzeugdurchmesser mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Max. hydraulische Eingangsleistung kW �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

Öldurchfluss l/min ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ���–��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Betriebsdruck bar ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Schlagzahl min-� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Geräuschpegel, garantiert � dB(A) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Standardversion

A mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� –

B mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� –

DustProtector II-Version

A mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit Standardadapter, Schraubensatz plus  Einsteckwerkzeug
�  EN ISO ���� in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie � ���/��/EG
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Revolution kann viele Formen 
annehmen. Diese Revolution  
hat die Form eines „V“. 

Warum? Diese Form ist einfach 
effektiver und schont das Trägergerät, 
die Wirtschaft und die Umwelt.

Würden Sie gerne einen ebenen Graben ausheben, ohne 
die Fräse dazu von einer Seite zur anderen schwenken  
zu müssen? Und würden Sie dabei gerne Zeit und Geld 
sparen und gleichzeitig die Umwelt und Ihr Trägergerät 
schonen? Klingt zu schön, um wahr zu sein? Nicht mit  
der neuen V-Fräse. 

Die Zuverlässigkeit, Robustheit und 
Benutzerfreundlichkeit der Anbaufräsen von Epiroc  
haben ein neues Niveau erreicht. Die V-förmige 
Anordnung der Trommeln ermöglicht das Fräsen einer 
ebenen Grundfläche. Es bleibt kein Material mehr 
zwischen den Trommeln unberührt. Das bedeutet,  
dass Sie viel schneller und präziser einen Graben 
ausheben können. Diese Anbaufräse bewegen Sie  
wie eine Baggerschaufel einfach geradeaus. Kein 
Zickzack-Kurs mehr. Somit sparen Sie erheblich Energie 
und Zeit. Die Fräse ist einfacher zu bedienen und  
schont das Trägergerät. Mit Blick auf die reduzierten 
Ausfallzeiten und den geringeren Wartungsaufwand  
ist sie auch langfristig eine sehr gute Investition.

THINK V

ThinkV
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Sie arbeiten mit  
Anbaufräsen?
Schauen Sie sich diese neuen Meißel von Epiroc an, dem Entwickler 
der kürzlich vorgestellten bahnbrechenden V-förmige n Anbaufräse 
„V Cutter“.

Ihre einzigartige Sechskantform erleichtert die täg liche Wartung erheblich 
und spart Ihnen Zeit und Kosten. Einfach, aber geni al! Dank ihrer überlegenen 
Haltbarkeit können Sie sich außerdem auf maximale L eistung, minimalen 
Verschleiß und eine um bis zu ���% längere Lebensdauer verlassen.

HexPicks eignen sich für Querschneidkopffräsen, V Cutter Anbaufräse n und 
Längsschneidwerkzeuge und sind ab �����Standard bei allen Lieferungen 
ab unserem Werk.

 Einzigartiges Design nur bei Epiroc erhältlich.  
Einfacher Austausch mit Sechskantschlüssel.

  Leichte tägliche Wartung: HexPicks lassen sich  
mit einem Sechskantschlüssel lösen

  Bessere Rotation optimiert den Nachschärfprozess

  HexPicks können mühelos auf der Baustelle 
ausgetauscht werden

 HexPicks schützen den Meißelhalter der Trommel

 QuickSnap Verriegelungssystem für schnellen  
und einfachen Meißelwechsel.

  Die intelligenten Sicherungsringe ermöglichen einen 
Meißelwechsel in Sekundenschnelle

  Zeitersparnis von über ���% im Vergleich zu normalen 
Sprengringen oder aufsteckbaren Halterungen

 Bis zu ���% längere Lebensdauer  
(im Vergleich zu allen Konkurrenzprodukten).

 Längere Betriebszeit, geringerer Wartungsaufwand

 Optimierter Härtungsprozess

 Verschleißfesteres Material

 Geringere Kosten

HEXPICKS

HexPicks für 
Anbaufräsen
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Auf die Form 
kommt es an
Es gibt eine brandneue Methode für die Profilierung von Gesteins- oder 
Betonwänden und Oberflächen, Grabenbau, den Aushub gefrorenen 
Erdreichs oder von Weichgestein in Steinbrüchen und für Abbrucharbeiten . 
Erleben Sie die Revolution der V-förmigen Anbaufräse.

Adaptierbarer Getriebemotor 
mit hohem Drehmoment  für 
mehr Produktivität und eine 
längere Motorlebensdauer.  

Extrem robuste Zahnräder für 
optimale Energieübertragung 
und Zuverlässigkeit.  

Hoch belastbare 
Abtriebswelle nlagerung 
mit wartungsfreiem 
Gleitringdichtungs system

Die Meißelhülsen 
sind austauschbar

HATCON™ ermöglicht ein 
Flottenmanagement auf 
höchstem Niveau durch die 
Ermittlung von Betriebsstunden,  
    Standort und Serviceintervallen  
          Ihres Equipments.

Die V-förmige Konstruktion 
eliminiert den Raum zwischen 
den Trommeln und sorgt so für 
einen optimalen Wirkungsgrad,

QuickSnap Verriegelungssystem 
für einen schnellen und einfachen 
Meißelwechsel.

Robustes Gehäusedesign   
für eine höhere Betriebszeit

V CUTTER
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CB

A

Pro-Halterung – starre Halterung, flexible Verwendu ng

Die stabile Zwischenkonsole bietet bei gewohnter Leistung  
einen hervorragenden Schutz für die Investition des Kunden.  
Die Hydraulikschläuche treten an der Rückseite im Zentrum  
des Verlängerungsarmschutzes aus. Dort unterliegen sie einer 
geringeren mechanischen Belastung und sind bei geringe r  
Sicht auf die Anbaufräse während der Arbeit besser geschützt. 

Große Auswahl an  Schneidköpfen  für verschiedene Anwendungen

Hydraulisches  ���°-Drehwerk zur optimalen Platzierung und 
präzisen Handhabung.

Mechanisch um ��� Grad drehbares Oberteil mit zentralem 
Haltebolzen zur einfachen Positionierung der Fräse

V Cutter VC ���� VC ���� VC ����

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg �.��� �.��� �.���

Nennleistung kW �� ��� ���

A mm �.��� �.��� �.���

B mm ��� �.��� �.���

C mm ��� ��� ���

Drehgeschwindigkeit U/min �� �� ��

Optimaler Öldurchfluss � l/min ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Drehmoment, maximal � kNm ��,� ��,� ��,�

Schneidkraft, maximal � kN �� �� ��

Meißelschaftdurchmesser mm �� �� ��

Meißel, Anzahl Stk. �� �� ��

Meißelgeschwindigkeit m/s �,� �,� �,�

Maximale Materialhärte MPa �� �� ���

Maximaler Öldurchfluss � l/min ��� ��� ���

Betriebsdruck, max. bar ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit Standardmeißel & mittelgroßer Adapt erplatte �  Verschiedene Motorvarianten pro Modell �  bei ����bar �  bei ���bar erhältlich
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Ohne zusätzliche Installation oder 
Modifikation bis zu einer Wassertiefe  
von �� Metern einsetzbar.

Seite an Seite  
im Einsatz
Querschneidkopffräsen eignen sich hervorragend für die 
Profilierung von Gesteins- oder Betonwänden und Obe rflächen, 
Grabenbau, den Aushub gefrorenen Erdreichs oder von  
Weichgestein in Steinbrüchen und für Abbrucharbeite n.

Äußerst robuste Zahnräder für optimale 
Energieübertragung und Zuverlässigkeit

Robustes Gehäuse  mit 
HARDOX Verschleißschutz 
für längere Betriebszeit  

Breite Auswahl an 
Schneidköpfen  
für verschiedene 
Anwendungen erhältlich

���m

QuickSnap 
Verriegelungssystem  
(ER ���–����) für schnellen 
und einfachen Meißelwechsel

ER-Reihe ER ��X ER ��X ER �� ER ���X ER ��� ER ���X ER ��� ER ���

Trägergeräteklasse � t �,� - � � - � �–� � - � � - � � - �� � - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Produktgewicht kg �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Nennleistung kW �� �� �� �� �� �� �� ��

A mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �.���

B mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

C mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Drehgeschwindigkeit U/min ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��

Optimaler Öldurchfluss � l/min �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� ���–���

Drehmoment, max. � kNm �,�� �,�� �,�� �,� �,� �,� �,� ��,�

Schneidkraft, max. � kN �,�� ��,�� ��,�� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Meißelschaftdurchmesser mm ��,� ��,� �� �� �� �� �� ��

Meißel, Anzahl Stk. �� �� �� �� �� �� �� ��

Öldurchfluss, max. � l/min �� �� �� �� �� ��� ��� ���

Max. Betriebsdruck bar ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Max. Materialhärte MPa �� �� �� �� �� �� �� ��

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit Standardmeißel & mittelgroßer Adapterplatte �  Verschiedene Motorvarianten pro Modell �  bei ����bar �  bei ���bar erhältlich

QUERSCHNEIDKOPFFRÄSEN
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B C

A

Anpassbarer Getriebemotor  
mit hohem Drehmoment 
für mehr Produktivität und 
längere Motorlebensdauer

Hoch belastbare Abtriebswellenlagerung 
mit schmierungsfreiem 
Gleitringdichtungssystem

Mechanisch um ��� Grad 
drehbare Halterung (ER 
��–����) mit zentralem 
Haltebolzen zur einfachen 
Positionierung der Fräswalze.

Meißelhülsen  
(ER ���–����) sind 

auswechselbar

ER-Reihe ER ��� ER ����X ER ����XL ER ���� ER ����X ER ���� ER ���� ER ���� ER ����

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ���

Dienstgewicht � kg �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

Nennleistung kW �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

A mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

C mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Drehgeschwindigkeit U/min �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Optimaler Öldurchfluss � l/min ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Drehmoment, max. � kNm ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ���,�

Schneidkraft, max. � kN ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ���,� ���,� ���,�

Meißelschaftdurchmesser mm �� �� �� �� �� �� ��/�� �� ��

Meißel, Anzahl Stk. �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Öldurchfluss, max. � l/min ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �.���

Max. Betriebsdruck bar ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Max. Materialhärte MPa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit Standardmeißel & mittelgroßer Adapterplatte �  Verschiedene Motorvarianten pro Modell �  bei ����bar �  bei ���bar erhältlich
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Der entscheidende 
Wettbewerbs-
vorteil
Das integrierte hydraulische Drehwerk unserer Schne idkopffräsen 
ermöglicht ein produktiveres, präziseres und genaue res Arbeiten  
bei anspruchsvollen Aufgaben.

Äußerst robuste Zahnräder für optimale 
Energieübertragung und Zuverlässigkeit

Breite Auswahl an Schneidköpfen  
für verschiedene Anwendungen

Hoch belastbare Abtriebswellenlagerung 
mit schmierungsfreiem 
Gleitringdichtungssystem

QuickSnap -Verriegelungssystem 
(ERC ���–����) für schnellen 
und einfachen Meißelwechsel

ERC-Reihe ERC �� ERC ��� ERC ��� ERC ��� ERC ��� ERC ����X ERC ����XL

Trägergeräteklasse � t � - � � - � � - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg ��� ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg ��� ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.���

Nennleistung kW �� �� �� �� �� ��� ���

A mm ��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� �.���

C mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Drehgeschwindigkeit U/min ��� ��� �� �� �� �� ��

Optimaler Öldurchfluss � l/min �� - �� �� - �� �� - �� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Drehmoment, max. � kNm �,�� �,� �,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Schneidkraft, max. � kN ��,�� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Meißelschaftdurchmesser mm �� �� �� �� �� �� ��

Meißel, Anzahl Stk. �� �� �� �� �� �� ��

Öldurchfluss, max. � l/min �� �� ��� ��� ��� ��� ���

Max. Betriebsdruck bar ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Max. Öldurchfluss, Drehen � l/min �� �� �� �� �� �� ��

Max. Betriebsdruck (Drehen) bar ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Max. Materialhärte MPa �� �� �� �� �� �� ��

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit Standardmeißel & mittelgroßer Adapterplatte �  Verschiedene Motorvarianten pro Modell �  bei ����bar �  bei ���bar erhältlich

QUERSCHNEIDKOPFFRÄSEN
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CB

A

Hydraulisches 
���°-Drehwerk  zur 
optimalen Platzierung 
und präzisen 
Handhabung.

Getriebemotor  mit hohem 
Drehmoment für mehr 
Produktivität und längere 
Motorlebensdauer

Robustes Gehäuse  mit 
HARDOX Verschleißschutz 
für längere Betriebszeit  

Meißelhülsen  
(ERC ���–����) 

sind auswechselbar

ERC-Reihe ERC ���� ERC ���� ERC ����

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg �.��� �.��� �.���

Nennleistung kW ��� ��� ���

A mm �.��� �.��� �.���

B mm �.��� �.��� �.���

C mm ��� ��� ���

Drehgeschwindigkeit U/min �� �� ��

Optimaler Öldurchfluss � l/min ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Drehmoment, max. � kNm ��,� ��,� ��,�

Schneidkraft, max. � kN ��,� ��,� ���,�

Meißelschaftdurchmesser mm �� �� ��/��

Meißel, Anzahl Stk. �� �� ��

Öldurchfluss, max. � l/min ��� ��� ���

Max. Betriebsdruck bar ��� ��� ���

Max. Öldurchfluss, Drehen � l/min �� �� ��

Max. Betriebsdruck (Drehen) bar ��� ��� ���

Max. Materialhärte MPa �� ��� ���

�   Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen s ind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller  

des Trägergerätes abzustimmen.   �   Anbaugerät mit Standard-Meißel und durchschnittli ch großer Adapterplatte
�  Verschiedene Motorvarianten pro Modell �  bei ����bar �  bei ���bar erhältlich



�—�—

Eine Maschine – 
verschiedene 
Anwendungen

Tief durchatmen mit unseren Staubabsaugsystemen

Pro-Halterung – starre Halterung, 

flexible Verwendung

Die starre Zwischenhalterung bietet bei üblicher 
Leistung garantierten Schutz für die Investition  
des Kunden. Die Hydraulikschläuche treten  
an der Rückseite im Zentrum des 
Verlängerungsarmschutzes aus. Damit unterliegen 
sie einer geringeren mechanischen Belastung  
und sind während der Arbeit besser geschützt, 
insbesondere bei geringer Sicht auf die  
Fräswalze. Erhältlich für ER ��� – ER ����.

HATCON™ – 
Flottenmanagement  
auf hohem Niveau

HATCON™ ermöglicht ein 
Flottenmanagement auf höherem 
Niveau durch die Ermittlung von 
Betriebsstunden, Standort und 
Serviceintervallen Ihres Equipments. 
Erhältlich für ER ��� – ER ���� � � .

Wasserberieselungssystem

Unsere Lösung gegen Staubbildung 
besteht darin, Wasser direkt auf den 
Bereich des Schneidkopfes zu sprühen, 
so dass das Wasser an der tatsächlich 
bearbeiteten Stelle ankommt und 
Staub dort bindet, wo er entsteht. 
Erhältlich für ER �� – ER ���� � .

Staubabsaughaube

Für den Einsatz in Innenräumen, in denen 
eine Wasserbesprühung nicht möglich ist, 
bieten wir auch kleine Anbaufräsen mit 
einer Staubabsaughaube zur trockenen 
Staubabsaugung an. Erhältlich für  
ER �� – ER ��� � .

OPTIONEN FÜR ER
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Standard-Fräskopf

Der Standard-Fräskopf  
deckt die häufigsten 
Anwendungen ab.

ER ohne Walzen

Erkat Querschneidkopffräsen können 
durch den einfachen Austausch der 
Schneidköpfe für verschiedene 
Anwendungsbereiche umgerüstet 
werden und bieten so höchste 
Flexibilität auf der Baustelle.

Wir bieten auch Lösungen für 
außergewöhnliche Anwendungen an:

•  Unterwasserbausätze für 
Anwendungen bis zu � ��� m Tiefe

•  rctic-Kits für extrem niedrige 
Temperaturen bis zu -���°C

•  Hochtemperatur-Kits für die  
Arbeit in heißer Umgebung wie  
in Stahlwerken

Spezial-
Schneidköpfe

�  Auch geeignet für die entsprechenden ERC-Modelle

Bürstenkopf

Zur Reinigung von 
Oberflächen, wie 
Stahlplatten, Betonwände 
und Spritzbetonflächen. 
Erhältlich für ER �� –  
ER ���.

Profilierungskopf

Für ein besseres Ober-
flächenfinish z.�B. bei 
Tunnelauskleidungen  
oder Schlitzwänden sowie 
Oberflächenabtrag (Abtrag von 
z.B. Putz oder Farbe) Erhältlich 
für ER ��� – ER ����.

Holzfräskopf

Zum Fräsen von Holz und 
Baumstümpfen. Erhältlich 
für ER ��� – ER ����.

Mischkopf

Zum Mischen von Erde 
und für die Aufbereitung 
weicher bis mittelharter 
Böden. Erhältlich für  
ER ��� – ER ����.

Hochleistungskopf 

Gesteigerte Leistung für 
den Abbau von weichem 
Gestein. Erhältlich für  
ER ��� – ER ����.

Schneidrad  

Für schmale Gräben und gezielte 
Schlitze in Fels, Beton oder Asphalt. 
Erhältlich für ER �� – ER ���� � .
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Robustes Gehäuse  für längere Betriebszeit

Radialkolbenmotor mit hohem 
Drehmoment für höhere Produktivität

Robuste und schmierungsfreie  
Lagerung  für minimale Stillstandzeit

Breite Auswahl an Schneidköpfen   
für verschiedene Anwendungen

Der Fräskopf kann zum Bohren in Weichgestein 
durch einen Erdbohrer ersetzt werden

Ausheben  
von Gräben 
Längsschneidkopffräsen sind ideal für den Kanalbau, das 
Kappen von Pfahlköpfen und das Ausfräsen von Rinnen.

ER-L-Reihe ER ���L ER ���L ER ���L ER ���L ER ���L

Trägergeräteklasse � t � - � � - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht  � kg ��� ��� ��� ��� ���

Produktgewicht � kg ��� ��� ��� ��� ���

Nennleistung kW �� �� �� �� ��

A mm ��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� ��� ���

C mm ��� ��� ��� ��� ���

Drehgeschwindigkeit U/min ��� �� �� �� ��

Optimaler Öldurchfluss � l/min �� - �� �� - �� ��� - ��� ��� - ��� ���–���

Drehmoment, max. � kNm �,�� �,� ��,� ��,� ��,�

Schneidkraft, max. � kN ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Meißelschaftdurchmesser mm �� �� �� �� ��

Meißel, Anzahl Stk. �� �� �� �� ��

Öldurchfluss, max. � l/min �� ��� ��� ��� ���

Max. Betriebsdruck bar ��� ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit Standardmeißel & mittelgroßer Adapterplatte �  Verschiedene Motorvarianten pro Modell �  bei ����bar �  bei ���bar erhältlich

LÄNGSSCHNEIDKOPFFRÄSEN 
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C

A

BOhne zusätzliche Installation oder 
Modifikation bis zu einer Wassertiefe 
von �� Metern einsetzbar.

���m

ER-L-Reihe ERL ��� ERL ���� ER ����L ER ����L

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht  � kg ��� ��� �.��� �.���

Produktgewicht kg ��� ��� �.��� �.���

Nennleistung kW �� ��� ��� ���

A mm �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� ���

C mm ��� ��� ��� ���

Drehgeschwindigkeit U/min �� �� �� ��

Optimaler Öldurchfluss � l/min ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Drehmoment, max. � kNm ��,� ��,� ��,� ��,�

Schneidkraft, max. � kN ��,� ��,� ��,� ��,�

Meißelschaftdurchmesser mm �� �� �� ��

Meißel, Anzahl Stk. �� �� �� ��

Öldurchfluss, max. � l/min ��� ��� ��� ���

Max. Betriebsdruck bar ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit Standardmeißel & mittelgroßer Adapterplatte �  Verschiedene Motorvarianten pro Modell �  bei ����bar �  bei ���bar erhältlich
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Radialkolbenmotor mit hohem 
Drehmoment für mehr Produktivität 

Schneller Wechsel des Erdbohrers 
für hohe Flexibilität

Kompaktes Gehäuse  für einfache 
Handhabung

Robuste und schmierungsfreie 
Lagerung für minimale Stillstandzeit

Breite Auswahl an Erdbohrern für 
verschiedene Anwendungen

Der richtige Dreh
Epiroc Bohrantriebe sind auf Grundlage unserer Fräsentechnologie 
entwickelt und eignen sich hervorragend für anspruchsvolle 
Bohrarbeiten in Weichgestein und Erdboden.

Auswahl von Bohrern für unterschiedliche 
Bodenbeschaffenheiten

Bodenklassen �


EBK-F

� Oberboden

� Flüssigboden

EBK-RF

� Leicht auszuhebender Boden

�
Mittelschwer auszuhebender 
Boden

EBK-R�

�
Mittelschwer auszuhebender 
Boden

� Schwer auszuhebender Boden

�
Leicht auszuhebendes Gestein und 
vergleichbarer Boden

EBK-R� HD

� Schwer auszuhebender Boden

�
Leicht auszuhebendes Gestein und 
vergleichbarer Boden

�
Schwer auszuhebendes Gestein  
(max. ��– �� MPa)

BOHRANTRIEBE



�—�•

H

B

A* Abhängig von 

Bodenverhältnissen 

und Modell.

MAX  
� m*

MAX Ø �,��m*

ADU-Reihe ADU ��� ADU ��� ADU ��� ADU ��� ERL ��� ERL ���� ADU ���� ADU ����

Trägergeräteklasse � t � - � � - �� � - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg ��� ��� ��� ��� ��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �.���

Nennleistung kW �� �� �� �� �� ��� ��� ���

A mm ��� ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

H (Sechskantanschlussgröße) mm �� �� �� ��/���/��� ��� ��� ��/���/��� ���/���

Drehgeschwindigkeit U/min �� - ��� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Optimaler Öldurchfluss � l/min �� - �� �� - �� �� - ��� �� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Drehmoment, max. � kNm �,�� �,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Max. Öldurchfluss l/min �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Max. Betriebsdruck bar ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Bohrfunktionen

Max. empfohlene Bohrtiefe mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

Max. empfohlener Bohrdurchmesser (Bodenklasse �-� � ) mm ��� ��� ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.���

Max. empfohlener Bohrdurchmesser (Bodenklasse �-� � ) mm ��� ��� ��� ��� ��� �.��� �.��� �.���

Max. empfohlener Bohrdurchmesser (Bodenklasse �-� � ) mm – ��� ��� ��� ��� ��� ��� �.���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit mittelgrosser Adapterplatte inkl. Sc harnierhalter �  bei ����bar �  bei ����bar �  nach DIN �����

Erdbohrer LPHB-M

Trägergeräteklasse � t �–�

Produktgewicht kg ��

Öldurchfluss l/min �� - ��

Betriebsdruck bar ��� - ���

Drehgeschwindigkeit U/min �� - ���

Drehmoment, maximal Nm ���

�   Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abwe ichungen sind vor  
dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzustimme n.

Erdbohrer-
Einsteck-
werkzeuge

Durchmesser  
mm

Länge  
mm

Gewicht  
(kg)

Schnecke �� ��� �,�

Schnecke ��� ��� ��,�

Schnecke ��� ��� ��,�

Schnecke ��� ��� ��,�

Schnecke ��� ��� ��,�

Schnecke ��� ��� ��,�

Verlängerungsstange – ��� �,�

Abmessungen 
mm

���

������

��� ��

��� ���

��

���
��
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Keine manuelle 
Schmierung erforderlich 
dank permanenter 
Öltauchschmierung .

Um die Kraftverteilung 
zu verbessern und damit 
Materialspannungen zu 
reduzieren, sind die äußeren 
Dämpferhalterungen   
um ��° geneigt .

Optionales hydraulisches 
���°-Drehwerk zur optimalen 
Platzierung und präzisen 
Handhabung (HC ��� – ����).

Auf der sicheren Seite
Die hydraulischen Verdichter sind für die effektive Verdichtung von Erdr eich  
bei Grabenbau, Nivellierung von Baugrund, Böschungs bau sowie zum Eintreiben  
und Herausziehen von Pfosten, Spundwänden Schalungen konstruiert.

HYDRAULISCHE VERDICHTER
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Unsere hydraulischen Verdichter mit niedrigem Geräuschpegel 
arbeiten schnell, sind einfach zu bedienen und leicht zu platzieren.

C

B

A

HC-Reihe HC ���  � HC ���  � HC ���  � HC ���  � HC ����  �

Statische Version

Trägergeräteklasse � t � - � � - � � - � � - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg ��� ��� ��� ��� �.���

Produktgewicht kg ��� ��� ��� ��� �.���

A mm ��� ��� ��� ��� ���

B mm ��� ��� ��� ��� ���

C mm ��� ��� ��� �.��� �.���

Drehbare Version

Trägergeräteklasse � t – � - � � - � � - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg – ��� ��� �.��� �.���

Produktgewicht kg – ��� ��� ��� �.���

A mm – ��� ��� �.��� �.���

B mm – ��� ��� ��� ���

C mm – ��� ��� �.��� �.���

Statische und drehbare Version

Kraft kN �� �� �� �� ���

Drehzahl U/min �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

Frequenz Hz �� �� �� �� ��

Abgedeckte Verdichtungsfläche m � �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

Öldurchfluss l/min �� �� �� ��� ���

Max. Betriebsdruck bar ��� ��� ��� ��� ���

Öldurchfluss (Drehen) l/min – �� �� �� ��

Max. Betriebsdruck (Drehen) bar – ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller  

des Trägergerätes abzustimmen.
�  Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte
�  Ablassleitung erforderlich

Das eingebaute Ventil 
zur Durchfluss- und 
Druckbegrenzung verhindert 
eine Überlastung.

Optionale Planierschilde zum 
Roden und Bewegen von 
Erdreich.
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Wirkungsvoller Schutz  
des Hydraulikzylinders  
durch Kolbenstangen-
verkleidungen .

Hydraulisches ���°-Drehwerk 
zur optimalen Platzierung und 
präzisen Handhabung.

Bei hohen 
Anforderungen
Unsere Beton-Abbruchzangen eignen sich  
hervorragend für den Abbruch von großen  
oder hoch gelegenen Stahlbetonstrukturen.

Kürzere Arbeitszyklen 
dank eingebautem 
Eilgangventil .

Die Schneidmesser  sind 
auswechselbar und wendbar.

BETON-ABBRUCHZANGEN
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Zwei leistungsfähige Hydraulikzylinder  stellen nahezu 
konstante Schließkraft für hohe Produktivität berei t.

Zwei sich unabhängig bewegende Schneidbacken elimin ieren 
Reaktionskräfte und damit das Belastungsniveau.

S
C

H
LI

E
S

S
K

R
A

F
T

Die leichten Beton-Abbruchzangen eignen sich hervorragend 
für Abbrucharbeiten in großer Arbeitshöhe. Perfekt für 
Abbruchaufgaben in Wohngebieten. 

A

C B F�F�D

REAKTIONSKRAFT

VS.

����%

���%

���%

���%

CB-Reihe CB ��� CB ��� CB ��� CB ���� CB ���� CB ���� CB ����

Trägergeräteklasse � t � - � � - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg ��� ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg ��� ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.���

A mm ��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.���

C mm ��� ��� ��� ��� ��� �.��� �.���

D mm �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

F� t ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

F� t �� �� �� ��� ��� ��� ���

Zykluszeit (Öffnen/Schließen) � Sek. �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,�

Öldurchfluss (Öffnen/Schließen) l/min �� - �� �� - ��� �� - ��� ��� ��� - ��� ��� - ��� ���

Max. Betriebsdruck (Öffnen/Schließen) bar ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Öldurchfluss (Drehen) l/min � - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� �� ��

Max. Betriebsdruck (Drehen) bar ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte
�  Mit max. Öldurchfluss
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CAPS, das Coupling and Positioning 
System, erleichtert den Wechsel 
der Schneidbacken zur Anpassung 
an die Arbeitserfordernisse vor Ort.

Kürzere Arbeitszyklen 
dank eingebautem 
Eilgangventil .

Hydraulisches ���°-Drehwerk 
zur optimalen Platzierung und 
präzisen Handhabung.

Wirkungsvoller Schutz des 
Hydraulikzylinders durch 
Kolbenstangenverkleidungen .

Die Brechzähne  der U- und 
P-Version sind auswechselbar.

Vielseitig und flexibel
Unsere Kombi-Abbruchzangen mit verschiedenen Armpaartypen zur Auswah l lassen 
sich flexibel für Primärabbruch und Sekundärzerkleinerung von Betonbauw erken und 
zum Schneiden von Stahlstrukturen auf Abbruchbaustellen einsetze n.

ABBRUCHZANGEN

Die Schneidmesser der U-, 
S- und P-Versionen sind 
auswechselbar und wendbar.
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E

Unsere enorm zuverlässigen und vielseitigen Abbruch zangen 
verfügen für besonders hohe Produktivität über zwei 
leistungsfähige Hydraulikzylinder.

A

BC

F�F�D

Zwei leistungsfähige Hydraulikzylinder stellen nahezu 
konstante Schließkraft für hohe Produktivität berei t.

Zwei sich unabhängig bewegende Schneidbacken elimin ieren Reaktionskräfte und damit das Belastungsnivea u.

S
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REAKTIONSKRAFT

VS.

���%

���%

���%

CC-Reihe CC ���� CC ���� CC ���� CC ���� CC ���� CC ����

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Universal-Version (U)

 Dienstgewicht � kg �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

A mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� �.��� �.��� �.���

C mm ��� ��� ��� ��� �.��� �.���

D mm ��� ��� ��� ��� ��� ���

F� t ��� ��� ��� ��� ��� ���

F� t �� �� ��� ��� ��� ���

Stahl- und Schrottscheren-Version (S)

Dienstgewicht � kg �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

A mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� ��� ��� ���

C mm ��� ��� ��� ��� ��� ���

D mm ��� ��� ��� ��� ��� ���

F� t ��� ��� ��� ��� ��� ���

F� t �� �� ��� ��� ��� ���

Pulverisierer-Version (P)

Dienstgewicht � kg �.��� �.��� �.��� �.��� – –

Produktgewicht kg �.��� �.��� �.��� �.��� – –

A mm �.��� �.��� �.��� �.��� – –

B mm ��� ��� ��� ��� – –

C mm ��� ��� ��� ��� – –

D mm ��� ��� ��� ��� – –

E mm ��� ��� ��� ��� – –

F� t ��� ��� ��� ��� – –

F� t �� �� ��� ��� – –

Versionen Universal (U), Stahlschneiden (S) und Pulv erisierer (P)

Zykluszeit (Öffnen/Schließen) Sek. �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,�

Öldurchfluss l/min ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Max. Betriebsdruck bar ��� ��� ��� ��� ��� ���

Öldurchfluss( Drehen) l/min �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� ��

Max. Betriebsdruck (Drehen) bar ��� ��� ��� ��� ��� ���
�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller  

des Trägergerätes abzustimmen.
�  Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte
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Für ein freies 
Arbeitsfeld
Durch ihre gradlinige Bauweise eignen sich diese Ab bruch-Pulverisierer 
optimal für den Primärabbruch und die Sekundärzerkleinerung  
nicht-armierter und armierter Betonbauwerke.

Standardmäßig verwendetes 
Eilgangventil

Die Schneidmesser  
sind auswechselbar 
und wendbar.

Hydraulisches ���°-Drehwerk 
zur optimalen Platzierung und 
präzisen Handhabung.

ABBRUCH-PULVERISIERER

Das Verschleißplatten-
Befestigungssystem  macht 
den Verschleißplattenwechsel 
vor Ort noch einfacher.

Robuste Konstruktion  
ohne Zylinderstangenschutz .

Performance Booster 
(optional) – erledigen  
Sie die Arbeit schneller  
mit weniger Kraftstoff

Geringerer Wartungsaufwand  
durch optimiertes 
Verschleißteildesign.
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Die extrem robuste Bauweise der Abbruch-Pulverisier er garantiert 
eine langfristige Nutzung. Die Verschleißteile lass en sich  
außerdem vor Ort einfach auswechseln.

X

Y

F�F�

A

B
C

D

DP-Reihe DP ���� DP ���� DP ����

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg �.��� �.��� �.���

Gewicht ohne Adapterplatte kg �.��� �.��� �.���

A mm �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� �.���

C mm ��� ��� �.���

D mm ��� ��� ���

X mm ��� ��� ���

Y mm ��� ��� ���

Betriebsdruck bar ��� ��� ���

Öldurchfluss l/min ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Max. Betriebsdruck, Drehen bar ��� ��� ���

Öldurchfluss, Drehen l/min �� - �� �� - �� �� - ��

Standardversion

F� t ��� ��� ���

F� t �� �� ���

Zykluszeit (Schließen) � sek. �,� �,� �,�

Zykluszeit (Öffnen) � sek. �,� �,� �,�

Mit Performance Booster

F� t ��� ��� ���

F� t �� �� ���

Zykluszeit (Schließen) � sek. �,� �.� �.�

Zykluszeit (Öffnen) � sek. �,� �.� �.�

�   Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. �Abweichungen s ind mit Epiroc bzw. dem Hersteller  

des Trägergerätes abzustimmen
�   Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte   �  Mit max. Öldurchfluss.

Die wichtigsten Vorteile des optionalen 
Performance Boosters:

 Mehr Leistung

  Der Epiroc Performance Booster steigert die 
Leistung des DP ���� um bis zu beeindruckende 
���% und ermöglicht so den schnelleren  
und effizienteren Abschluss von Projekten.

 Kürzere Zyklen

  Der Performance Booster steigert nicht  
nur die Leistung sondern verbessert  
auch die Maulzykluszeit um bis zu ���%.  
Dadurch leistet er einen Beitrag zu  
höherer Produktivität auf der Baustelle.

 Sparsam im Verbrauch

  Sie können einen deutlich geringeren 
Kraftstoffverbrauch des Trägergeräts von  
ca. ���% erwarten. Dies macht den DP ����  
mit dem Performance Booster zu einer 
nachhaltigen und kostengünstigen Lösung.

Der Performance Booster kann an vorhandenen 
Anbaugeräten nachgerüstet werden. Diese  
ganz besondere Möglichkeit besteht aufgrund  
der Robustheit des Körpers des Standard-Epiroc-
Pulverisierers.



�‘�†��

Die vielseitige 
Sortierhilfe 
Die raffiniert gewinkelten Haufwerks-Pulverisierer 
trennen bei der Sekundärzerkleinerung effizient 
die Armierung vom Beton.

Die Zahnplatte ist 
für einfache Wartung 
auswechselbar.

Kürzere Arbeitszyklen 
dank eingebautem 
Eilgangventil .

Wirkungsvoller Schutz 
des Hydraulikzylinders 
durch Kolbenstangen-
verkleidungen .

Die Schneidmesser  
sind auswechselbar 
und wendbar.

Optionales hydraulisches 
���°-Drehwerk zur optimalen 
Platzierung und präzisen 
Handhabung.

HAUFWERKS-PULVERISIERER
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A

B

D

C

F�

F�

X

Y

BP-Reihe BP ���� BP ���� BP ���� BP ����

Statische Version

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg �.��� �.��� �.��� �.���

A mm �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� �.��� �.���

C mm ��� ��� ��� ���

D mm ��� ��� ��� ���

X mm ��� ��� ��� ���

Y mm ��� ��� ��� ���

Drehbare Version

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg �.��� �.��� �.��� �.���

A mm �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� �.��� �.���

C mm ��� ��� ��� ���

D mm ��� ��� ��� ���

X mm ��� ��� ��� ���

Y mm ��� ��� ��� ���

Statische und drehbare Version

F� t ��� ��� ��� ���

F� t �� �� ��� ���

Zykluszeit (Öffnen/Schließen) Sek. �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,�

Öldurchfluss (Öffnen/Schließen) l/min ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Max. Betriebsdruck (Öffnen/Schließen) bar ��� ��� ��� ���

Öldurchfluss (Drehen) l/min �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Max. Betriebsdruck (Drehen) bar ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des 

Trägergerätes abzustimmen.
�  Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte
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Effektivere 
Rückgewinnung
Unsere Multigreifer eignen sich hervorragend für das Verladen 
und Sortieren verschiedener Materialien sowie den Abbruch 
von Gebäuden aus Holz und Mauerwerk.

Optionale gezahnte Schneiden für 
die Handhabung großer Blöcke  
und Steine (MG ��� – ����).

Die robusten gelochten 
Schalen bieten im Betrieb 
ausgezeichnete Sicht  
auf das Material.

Hydraulisches ���°-Drehwerk 
zur optimalen Platzierung und 
präzisen Handhabung.

Abnehmbare Rotationsvorrichtung 
für sachgemäße Verwendung von 
Tiltrotatoren (MG ����).

Integrierter mechanischer  
Stopp zur Reduzierung  
der Zylinderbelastung.

MG-Reihe MG ��� MG ��� MG ��� MG ��� MG ��� MG ��� MG ����

Trägergeräteklasse � t �,� - �,� �,� - � � - � � - � � - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht (drehbare Version) � kg ��� ��� ��� ��� ��� ��� �.���

Produktgewicht (drehbare Version) kg �� ��� ��� ��� ��� ��� �.���

Produktgewicht (statische Version) kg – – – ��� ��� ��� ���

A mm ��� ��� ��� ��� ��� �.��� �.���

B mm ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

C mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

D mm – – – ��� ��� ��� ���

F� t �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,�

Ladevolumen m � �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

Öldurchfluss (Öffnen/Schließen) l/min �� �� �� �� �� - �� �� - ��� �� - ���

Max. Betriebsdruck (Öffnen/Schließen) bar ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Öldurchfluss (Drehen) l/min � - � � - �� � - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Max. Betriebsdruck (Drehen) bar ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

MULTIGREIFER
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Die Schneidmesser  sind 
auswechselbar und wendbar.

Optionale anschraubbare 
Seitenbleche für die Handhabung 
feinkörnigen Materials und 
Schutts (MG ��� – ����).

Unsere Multigreifer können jedes Material mit höchster Präzision ha ndhaben. Sie packen fest zu und stellen eine 
nahezu konstante Schließkraft bereit.

Möglichkeit zum Umschalten 
zwischen Rotation und statischem 
Betrieb  und umgekehrt .

B

F�

C

A
D

MG-Reihe MG ���� MG ���� MG ���� MG ���� MG ���� MG ����

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ���

Dienstgewicht (drehbare Version) � kg �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht (drehbare Version) kg �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht (statische Version) kg �.��� – – – – –

A mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

C mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

D mm �.��� – – – – –

F� t �,� �,� �,� �,� �,� ��,�

Ladevolumen m � �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

Öldurchfluss (Öffnen/Schließen) l/min ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ��� ��� - ���

Max. Betriebsdruck (Öffnen/Schließen) bar ��� ��� ��� ��� ��� ���

Öldurchfluss (Drehen) l/min �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Max. Betriebsdruck (Drehen) bar ��� ��� ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte
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Präzise und effektiv
Stahl- und Schrottscheren eignen sich hervorragend für das Schneiden von 
Stahlstrukturen auf Abbruchbaustellen und die Rückgewinnung von Meta llträgern, 
Blechen und Kabeln auf Schrottplätzen.

Die Schneidmesser und 
Vorsprungmesser  sind 
auswechselbar.

Kürzere Arbeitszyklen dank 
eingebautem Eilgangventil .

Hydraulisches ���°-Drehwerk 
zur optimalen Platzierung und 
präzisen Handhabung.

Das AutoGuide -System stellt 
ein optimales Messerspiel 
sicher (SC ���� – ����). 

STAHL- UND SCHROTTSCHEREN
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An der Stange montiertes 
drittes Element

Am Ausleger montiertes 
zweites Element

Das optimal geformte Zangenmaul schneidet mühelos S tahlteile jeder 
Größe, indem es das Material dorthin zwingt, wo die  Schere die größte 
Kraft ausüben kann. 

F�F�

A

BC

SC-Reihe SC ��� SC ��� SC ���� SC ���� SC ���� � SC ���� � SC ���� �

Trägergeräteklasse – am Ausleger montiert � t � - � � - � �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Trägergeräteklasse – an der Stange montiert � t � - � � - � �� - �� �� - �� �� - �� �� - �� �� - ���

Statische Version

Dienstgewicht � kg – – �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg – – �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

A mm – – �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm – – ��� ��� ��� ��� ���

C mm – – ��� ��� ��� ��� ���

Drehbare Version

Dienstgewicht � kg ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg ��� ��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

A mm �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

B mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

C mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Statische und drehbare Version

F� t ��� ��� ��� ��� ��� ��� �.���

F� t �� �� ��� ��� ��� ��� ���

Zykluszeit (Öffnen/Schließen) Sek. �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,� �,�/�,�

Öldurchfluss (Öffnen/Schließen) l/min ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Max. Betriebsdruck (Öffnen/Schließen) bar ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Öldurchfluss (Drehen) l/min �� �� �� �� �� �� ��

Max. Betriebsdruck (Drehen) bar ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes abzusti mmen.
�  Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte
�  Ablassleitung erforderlich
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Effektive 
Schrottsammlung
Hydro Magnete bieten die beste Möglichkeit, wertvollen Metallschro tt vor 
Ort zu sammeln und in eine Einkommensquelle zu verwandeln. Sie schützen 
außerdem Arbeiter und Ausrüstung auf der Baustelle, indem sie den Boden 
frei von Metallstücken halten und damit sicherer machen.

Eine feste Magnetplatte  für 
Abbrucharbeiten und Baustellen und 
eine bewegliche Magnetplatte mit 
Kettenglied für die Massenbeladung 
auf Schrottplätzen.

Die Magnetisierung kann wahlweise 
hydraulisch oder elektrisch mittels einer 
Funkfernsteuerung  kontrolliert werden.

Die eingebaute LED-Statusanzeige 
ermöglicht eine kontinuierliche 
Überwachung der Betriebszustände.

HYDRO MAGNETS
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Der eingebaute Stromerzeuger mit fortschrittlicher 
Steuerungstechnik beschleunigt die Materialaufnahme 
durch Schnellmagnetisierung mit Impulsanregung und  
die Materialfreigabe durch automatische Abmagnetisi erung 
mit Gegenspannung und Folgepulsierung.

Abmagnetisierung

�&
Aufnahme

�6
Freigabe
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Durch die einfache Montage eignet sich der Hydro Magnet 
hervorragend für Abbruchbaustellen, Schrottplätze u nd 
Recycling-Einrichtungen. 

B

A

C

HM-Reihe HM ���� � HM ���� �

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg �.��� �.���

Produktgewicht kg �.��� �.���

A (feste/abnehmbare Version) mm �.���/�.��� �.���/�.���

B mm ��� ���

C mm �.��� �.���

Stromerzeuger, Leistung kW �� ��

Magnetkraft kW � �

Abrisskraft t ��,� ��,�

Maximale Last t �,� �,�

Öldurchfluss (Aktivierung des Stromerzeugers) l/min �� - ��� �� - ���

Max. Betriebsdruck (Aktivierung des Stromerzeugers) bar ��� ���

Öldurchfluss (Aktivierung der Magnetplatte) l/min �� ��

Max. Betriebsdruck (Aktivierung der Magnetplatte) ba r �� ��

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergerätes 

abzustimmen.
�  Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte
�  Ablassleitung erforderlich
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Brecher im 
Einsatz
Unsere Backenbrecherlöffel erleichtern die 
Handhabung von Betonschutt, Abraum, 
Mauerwerk, Naturstein und Fels durch  
das Zerkleinern des Materials vor Ort.

Das interne Zahnriemengetriebe  mit zwei 
leistungsfähigen Hydraulikmotoren als Antrieb ist 
schmaler gebaut. Seine Drehrichtung lässt sich zum 
Entfernen von eingeklemmtem Material umkehren

BC ����   
Korngrößen ��/��/��/���mm

BC ����/BC ����/BC ����   
Korngrößen ��/��/��/��/���/����mm

Schnelle 
Korngrößeneinstellung  
ohne Spezialwerkzeug 
dank intuitiver Funktion.

BACKENBRECHERLÖFFEL



�
��

Die Brechplatten  können 
leicht vor Ort ausgewechselt 
werden.

Zur Steigerung des Durchsatzes führt eine 
bewegliche Gleitplatte dem Brechmaul 
kontinuierlich Material zu. 

Unsere Backenbrecherlöffel verbinden niedrigen Wart ungsbedarf 
mit hoher Leistung. Die Zerkleinerung vor Ort bedeutet außerdem 
geringere Transport- und Ablagekosten.

A

B

E

C

D

BC-Reihe BC ���� � BC ���� � BC ���� � BC ���� �

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - �� �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg �.��� �.��� �.��� �.���

Produktgewicht kg �.��� �.��� �.��� �.���

A mm �.��� �.��� �.��� �.���

B mm �.��� �.��� �.��� �.���

C mm ��� ��� �.��� �.���

D mm ��� ��� ��� ���

E mm ��� ��� ��� �.���

Ladevolumen m � �,� �,� �,� �,�

Öldurchfluss l/min ���–��� ��� - ��� ��� - ��� ���

Max. Betriebsdruck bar ��� ��� ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abw eichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem He rsteller des Trägergerätes 

abzustimmen.
�  Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte
�  Ablassleitung erforderlich
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Materialtrennung 
vor Ort 
Sortieren und trennen Sie Steine, Betonbrocken  
und Recyclingmaterial schnell und präzise  
mit unseren leistungsstarken Sieblöffeln.

Das interne Zahnriemengetriebe , das von einem 
starken Hydraulikmotor angetrieben wird, erlaubt 
die Verwendung eines groß dimensionierten 
Hauptrollenlagers und optimiert die Produktivität.

Das große Fassungsvermögen des 
Materialbehälters  ermöglicht eine maximale 
Aufnahme und damit eine konstante Materialzufuhr.

Extra große zwölfeckige Körbe  und das 
sechseckige Siebprofil  ermöglichen eine 
effiziente Materialtrennung.

SIEBLÖFFEL
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Durch die Verwendung eines besonders 
verschleißfesten Stahls ist höchste 
Haltbarkeit auch unter härtesten 
Einsatzbedingungen gewährleistet.

Stapelbare Siebkörbe 
mit unterschiedlichen 
Siebmaschengrößen: 
��/��/��/��/�� und �� mm

A

B

ED

C

BS-Reihe BS ���� BS ����

Trägergeräteklasse � t �� - �� �� - ��

Dienstgewicht � kg �.��� �.���

Produktgewicht kg �.��� �.���

A mm �.��� �.���

B mm �.��� �.���

C mm �.��� �.���

D mm �.��� �.���

E mm �.��� �.���

Ladevolumen m � �,� �

Öldurchfluss l/min ��� - ��� ��� - ���

Max. Betriebsdruck bar ��� ���

�  Gewichte gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen si nd vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller 

des Trägergerätes abzustimmen.
�  Anbaugerät mit mittelgroßer Adapterplatte



United in performance. 
Inspired by innovation.
Leistung ist das, was uns zusammenbringt. Innovation 
inspiriert uns, Hingabe und Überzeugung treiben uns 
an. Epiroc ist Ihr Partner: Wir liefern die Lösunge n, 
die Sie heute für Ihren Erfolg brauchen – und die 
Technologien, um morgen einen Schritt voraus zu sei n.  
epiroc.com

facebook.com/epirocdemolition 

facebook.com/epirocgroup 

twitter.com/epirocgroup

instagram.com/epiroc.demolition.recycling

linkedin.com/company/epiroc
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Unsere Einsteckwerkzeuge und Verschleißteile 
sind die erste Wahl, wenn Ihr täglicher Betrieb 
auf maximale Leistung bei möglichst niedrigen 
Betriebskosten ausgelegt ist.

Hier finden Sie unseren 
Verbrauchsmaterialkatalog 
für Hydraulikhämmer.

Hier finden Sie unseren 
Verbrauchsmaterialkatalog 
für leise Abbruchwerkzeuge 
und Anbaufräsen.


